
Accessori forniti:
CODICE DESCRIZIONE

PG355 Cavetti con bottoncino

TRSD-B Trasduttori Magneto Bassa Frequenza

TRSD-AF Trasduttori Magneto Alta Frequenza

SCPL-01 Sacca protezione Liquidi

SCCT-0 Custodie

Trattamenti
• MAGNETO CLINICA 1

• MAGNETO CLINICA 2

• MAGNETO CLINICA 3

• TRATT. MAGNETO AF
Caratteristiche tecniche:

 Alimentazione elettrica: con batteria interna 12 V  2.3 Ampere/ora

 Magnetoterapia Bassa Frequenza:

	 Uscite per il paziente: 2 canali con trasduttore/attuatore dedicati da 2 a 100 Hz

	 Frequenze di lavoro: da 0 a 50 gauss

	 Potenza: funzionamento continuo max 3-4 ore

 Magnetoterapia Alta Frequenza:

	 Uscite per il paziente: 2 canali con trasduttore/attuatore dedicati

	 Frequenze portante: 27 MHz a treni di impulsi di 210 210 µs 

	 Frequenze di modulazione: 156, 312, 625, 1250, 2500 Hz

	 Potenza massima erogata: 10,97 V/m

	 funzionamento continuo max 3-4 ore

è un’unità di fisioterapia multifunzionale professionale e personale per l’auto 
trattamento con Magnetoterapia a Bassa Frequenza, Magnetoterapia ad 
Alta Frequenza.


